
Syndicat Intercommunal de 
distribution d’Eau Potable de la 

Région de 
 Millery-Mornant 

Le 20 mai 2014 



Constitué par arrêté préfectoral en date du 
14 septembre 1948, 
le syndicat regroupe à ce jour les communes 
de : 

• Chassagny 
• Chaussan (pour partie) 
• Millery 
• Montagny 
• Mornant 
• Orliénas 
• Rontalon (pour partie) 
• St Laurent d’Agny 
• Taluyers 
• Vourles 



La Nappe du GARON 
La nappe de la vallée du Garon s’étend de Brignais à Grigny 
 
Elle est actuellement exploitée par 3 syndicats d’eau potable : 
 * Le Syndicat intercommunal des eaux du SUD-OUEST-LYONNAIS 
 * Le Syndicat des eaux de MILLERY-MORNANT 
 * Le Syndicat Mixte d’eau potable RHONE-SUD 

Une étude financée par ces 3 syndicats, sous Maîtrise  
d’ouvrage du SIDESOL a permis 
de déterminer la vulnérabilité de cette nappe, de  
connaître sa limite de production et de définir les 
actions à réalisées pour l’avenir. 

Une étude complémentaire sous la maitrise d’ouvrage 
du SMAGGA, a permis de confirmer sa limite d’exploitation 
Fixée à 5,5 millions de M3/an 

Courbe de la nappe au puits P4 du SIDESOL, point de référence 
(01/01/2012 au 16/05/2014) 



La Nappe du GARON 
Par arrêté  préfectoral N° 13-199 du 4 juillet 2013, La nappe alluviale du Garon à été classée en Zone 
de Répartition des Eaux. 
 
Un arrêté N° 2013-A117 fixe la liste des communes incluses dans la ZRE de la nappe alluviale du 
Garon et précise la profondeur à partir de laquelle la ZRE s'applique. 

Liste des Communes de la ZRE: 
- Brignais 
- Chaponost 
- Charly 
- Givors 
- Grigny 
- Millery 
- Montagny 
- Orliènas 
- St Genis Laval 
- Taluyers 
- Vourles 

Un comité de pilotage composé de : 
- La DDT 
- L’agence de l’Eau 
- L’ARS 
- Le Syndicat Mixte Rhône-Sud 
- Le Syndicat de Millery-Mornant 
- Le Syndicat du Sud-Ouest-Lyonnais 
- Le SMAGGA 
Travail actuellement sur la rédaction du plan de gestion de  
La nappe du Garon 



Périmètres de protection des 
captages 
de la Vallée du Garon 



Ressources en eau potable  

• Sur cette zone sont actuellement établis : 
• deux puits de captage de 4 et 5 mètres de diamètre     

intérieur qui constituaient les captages d'origine du 
Syndicat. 

• Deux forages de 400 mm de diamètre implantés 
respectivement à 400 mètres (F2) et à 800 mètres (F1) 
en amont des puits. 

• Seul le forage F2 est exploité. 

Les ressources en eau potable proviennent exclusivement 
de la nappe alluviale de la Vallée du Garon 
Un arrêté préfectoral de 1997 déclarant d'utilité publique 
à permis l'établissement des périmètres de protection et de servitudes. 



Quelques chiffres du Syndicat 
MIMO 

• Population 2013    : 24 275habitants 
• Abonnés au 31/12/2013  : 10 511 
• Linéaire de réseaux          : 284 Km 
• Volume produit en 2013  : 1 604 993 m3 
• Capacité de production   : 7 000 m3/jour 
• Capacité de distribution 
  * Service Millery  : 1 x 235 m3/h + 1 x 215 m3/h 
  * Service Mornant  : 2 x 220 m3/h   



Les périmètres de 
protection du 

syndicat MIMO 

Éloigné 

Rapproché 

Immédiat 

L’arrêté de DUP fixe les contraintes 
pour chaque périmètres 
Le syndicat doit se porter acquéreur 
des périmètres de protection immédiat 



Station principale de pompage de 
Montagny 

Exhaure 2 

Station de reprise 

Maison du fontainier 

Ancienne station abritant 
Les exhaures 3 et 5 

Exhaure 6 

Périmètre de protection immédiat 



La carrière Lafarge 
Par acte en date du 17 mars 1982 et avenant 
Du 4 août 2003, la société GRL doit céder à 
titre gratuit 105 ha 56 a 92 ca aux Syndicats  
Des eaux de Millery-Mornant et du Sud-Ouest-Lyonnais 
 
Ces deux syndicats devront assurer à l’avenir la gestion 
du site et assurer la protection de la nappe à ciel ouvert 
notamment en instaurant des périmètres de protection 
Autour de l’emplacement d’un futur forage d’exploitation. 



SCHEMA GENERAL DES INSTALLATIONS 



SCHEMA ALTIMETRIQUE 



STATION DE POMPAGE DE MONTAGNY 



SERVICE PLATEAU DE MORNANT 



SERVICE MILLERY-VOURLES 



Syndicat Mixte d’Eau Potable 
RHONE-SUD 

La constitution du Syndicat Mixte d'eau Potable "RHONE-SUD a été autorisée  
par arrêtés Préfectoraux du 10 février 1976 de Messieurs les Préfets 
 du Rhône et de l'Isère,  
Il a pour objet : 
 * Compétence 1- d’assurer : 
  - la production totale ou partiel et l’approvisionnement des 
  adhérents 
  - la poursuite des études des problèmes d’alimentation en  
  eau potable 
 * Compétence 2- d’assurer : 
  - la sécurité en eau potable par la réalisation d’interconnexions 
  nécessaires à l’approvisionnement des abonnés entre membres. 
  - par conventions la réalisation d’interconnexions permettant 
  d’assurer la sécurisation des abonnés avec d’autres 
  collectivités non adhérentes. 
 
Par arrêté inter-préfectoral N° 2014 065 -0004 du 6 mars 2014 le syndicat est 
Autorisé à prélever sur la zone de captage de Chasse-Ternay un débit maximum 
82.300 m3/jour. 



Syndicat Mixte 
d’Eau Potable 
RHONE-SUD 

Par arrêté inter préfectoral en 
date du 21 décembre 2007 
le Syndicat Mixte Rhône-Sud est 
constitué des collectivités 
 suivantes 

• Syndicat des eaux du SUD 
OUEST LYONNAIS 

• Syndicat des eaux de 
COMMUNAY et REGION 

• Syndicat des eaux de MILLERY 
MORNANT 

• Communauté Urbaine de LYON 
• Commune de Loire sur Rhône 
• Commune de Chasse sur 

Rhône 



Syndicat Mixte d’Eau Potable RHONE-SUD 

Débit nominal de production : 1000 m3/h en eau et 20 000 m3/j d’eau traitée 

Construction d’une station de potabilisation 

Depuis 2001, le Syndicat mixte Rhône-Sud a engagé des études pour déterminer la provenance 
d’un gout de terre dont se plaignait de plus en plus d’abonnés. 
Ces études ont déterminées que la zone de captages de Chasse-Ternay était polluée aux solvants 
chlorés. 
Un arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2012 a contraint le syndicat à mettre en place une 
barrière hydraulique de protection des puits de captages et limiter de moitié sa production. 
Afin de retrouver sa capacité de production, le syndicat a décidé de construire une station de 
traitement dont les travaux débuteront courant du deuxième trimestre 2014. 



Schéma départemental 
d’interconnexion des réseaux 
de distribution d’eau potable 

Par délibération du conseil général du Rhône en date du 24 février 1989, 
 un schéma départemental d’interconnexion des réseaux de distribution 
d’eau potable à été mis en place afin d’assurer la sécurisation de  
l’approvisionnement en eau potable de l’ensemble des collectivités du  
département du Rhône. 
 
Le Syndicat mixte Rhône-Sud, en tant que syndicat de production à joué  
un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce schéma. 
 
Il est interconnecté avec les collectivités suivantes : 
 - Le Syndicat des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier 
 - La Communauté Urbaine de Lyon 
 - Le Syndicat mixte d’eau potable Saône-Turdine 
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